
Опросный лист
на перемешивающее устройство (мешалка)


Компания: ……………………………………………….…………………………………………………………………………..… Контактное лицо: ………………………………………………………………….……………….…………...……………….…… Тел.:     …………………………………………………………………….……………………….……………..………………………. E-mail:                          ………………………………………………………………..……………………………….…………………..…………….


	Необходимые сведения

	Тип мешалки: (например, лопастная, рамная, якорная, пропеллерная, другое…)
	

	Характеристика электродвигателя
	Частота вращения, об/мин
	

	
	Напряжение питания, В
	

	
	Частота тока, Гц
	

	
	Мощность, кВт
	

	
	Тип исполнения по взрывозащите (общепромышленное,
взрывозащищенное); при
необходимости указать категорию по ГОСТ 12.1.011.78
	

	Характеристика рабочей среды
	Наименование
	

	
	Компонентный состав
	

	
	Концентрация, %
	

	
	Плотность, кг/м3
	

	
	Вязкость динамическая при 00C, мПа * с
	

	
	Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность
	

	
	Класс опасности среды
	

	
	Температура макс-мин., 0С
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	Материал исполнения перемешивающего устройства
	

	Габариты емкости установки перемешивающего устройства
	Рабочий объем, м3
	

	
	Диаметр (длина х ширина), мм
	

	
	Высота, мм
	

	Тип уплотнения вала (герметичное, сальниковое, одинарное, или двойное торцевое)
	

	Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении)
	

	Примечания:
	



Стандартная комплектация: фильтровальная установка с насосом, корпусом, фильтровальной колонной, картриджами, клапаном для спуска воздуха, краном слива с фильтровальной колонны, кнопкой включения насоса.
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